Avfuktare Consorb

DC-20/ 30 t10.116

Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF
1,1-1,5kg/h

Torrluftflode

310 -400 m3/h

Tvattbar rotor

Skyddad kontrollpanel
Rostfritt chassi
Sjalvreglerande varmare
Enkelt filterbyte
Fallbart handtag

Lang livstid

Utsnitt ur en avfuktarrotor
frdn Seibu Giken. Tack vare
de ménga kanalerna i rotorn
tas fukten upp extra effektivt!

Seibu Giken~




KORREKTIONSDIAGRAM TEKNISKA DATA

DIMENSIONER

Avfuktarmodell DC-20 DC-30T110 DC-30T16
Nominell kapacitet' (kg/h) 1,1 1,3 1.5
Torrluftflode? (m3/h) 310 400 400
Statiskt tryck (Pa) 100 85 100
Vatluftflode? (m/h) 60 90 70
Statiskt tryck (Pa) 80 80 80
Strémstyrka till varmaren® (A) 7,5 8,0 12,5
Total effekt [kW] 2,3 2,3 3,6
Avsakring 230V / 50Hz (A) 10 10 16
Vikt (kg 31 32 32

Vatluft

Torrluft

Rotormotor
Processluft

! Géller vid 20°C/ 60%RF. Se nedanstéende diagram for andra fall

2 Luftflode vid densitet 1,20 kg/m?. Fribldsande.

3 Tack vare termistorvdarmare typ PTC, kan reg.-virmeeffekten och
darmed dven avfuktningskapaciteten varieras steglost genom
reglering av vatluftflodet.
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DC-30T10: t,, =t +(K)x 8) + 5
DC-30T16: t, =t +(K)x 9) +5

Avfuktningskapaciteten beraknas genom att
multiplicera den nominella kapaciteten ovan
medfaktorn@frén korrektionsdiagrammet.

20 25
50—‘ 0 % %;X
=8> =" [100
- /80/~\ 3
~ O%R -
‘ o ‘ | ‘:o 90
320 Id 4/;/// )//\ - 70
~ ~ '~ O
g NG A A T o
o ~ / 7 ‘(40 Den torra luftens temperatur vid nominella
210 =4 WIko luftfléden beraknas enligt formeln.
8 30 e DC-20: t,=t, +(K)x 6) + 5
§
5
'_

. PAINININ Processluft
W ———+—in@160
®{ )@
® N\t i
oA Vatluft
@Eﬁ)// ut 080
o o Regen.luft
EEER — in:080
. . . (mm]
] =5

Ratten till andringar utan foregdende meddelande férbehélls. Installationsritning finns att ladda ner frdn www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33 | SE-163 53 Spanga, Sverige
Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com




